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PROYECTOS 
 

A continuación se detallan 40 proyectos desarrollados en ArduinoBlocks con esquemas y programas             
de bloques.  

La funcionalidad de cada proyecto está simplificada, el objetivo es mostrar las posibilidades de la               
plataforma con aplicaciones reales sencillas. 

En la web de ArduinoBlocks podemos encontrar proyectos realizados por otros usuarios (proyectos             
compartidos) que nos sirvan también como inspiración o punto de partida para nuestros propios proyectos. 
 

Los 40 proyectos de este libro se encuentran compartidos y accesibles en la web de ArduinoBlocks. 
http://www.arduinoblocks.com/web/site/search 

 
 

Listado de proyectos resueltos: 
 

P01 - Secuenciador de luces 
P02 - Simulación amanecer y anochecer 
P03 - Lámpara con regulación manual 
P04 - Semáforo 
P05 - Timbre 
P06 - Control inteligente de iluminación 
P07 - Encendido automático por movimiento 
P08 - Contador manual 
P09 - Cronómetro 
P10 - Fotómetro 
P11 - Iluminación crepuscular 
P12 - Encendido y apagado con palmada 
P13 - Termómetro 
P14 - Termostato 
P15 - Medidor de distancia 
P16 - Riego automático 
P17 - Lámpara multicolor con control IR 
P18 - Piano con teclado 
P19 - Sensor de aparcamiento 
P20 - Control pan/tilt con joystick 
P21 - Control de un led desde PC (consola) 
P22 - Control de relés por Bluetooth 
P23 - Estación meteorológica Bluetooth 
P24 - Control de led por voz (Android+Bluetooth) 
P25 - Control domótico (Android+Bluetooth) 
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P26 - Visualización GPS en LCD 
P27 - Aviso por exceso de velocidad 
P28 - Alarma por alejamiento 
P29 - Registrador GPS en tarjeta SD 
P30 - Registro de temperatura y humedad en tarjeta SD 
P31 - Control de servo con acelerómetro 
P32 - Sensor de caída con aviso a emergencias vía Bluetooth 
P33 - MQTT (IoT): Control de led RGB 
P34 - MQTT (IoT): Estación meteorológica 
P35 - MQTT (IoT): Control domótico 
P36 - Robot con servos controlador por Bluetooth 
P37 - Robot con motores DC - Bluetooth 
P38 - Robot con motores DC – Evita obstáculos 
P39 - Robot con motores DC – Sigue líneas 
P40 - Brazo robótico con servos – Control PC (consola) 
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P01 - Secuenciador de luces 
 

Un secuenciador es capaz de repetir ciclos de encendido y apagado de leds siguiendo un orden                
para lograr un efecto visual llamativo y divertido. Podemos utilizar nuestro secuenciador de luces para               
decorar el árbol de Navidad, realizar carteles luminosos llamativos o simplemente para animar una              
fiesta con los amigos.  

 
Material necesario: 

▪ 4 x leds de los colores deseados. 
▪ 4 x resistencias de 220 Ý. 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 
 

 

 
 
 
Conexiones: 
Led 1  = Pin 2 
Led 2 =  Pin 3 
Led 3 =  Pin 4 
Led 4 =  Pin 5 

 
  

Programa ArduinoBlocks: 
 
 

Secuencia 1: 
 

 
 
 

Secuencia 2: 
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P02 - Simulación de amanecer y anochecer 
 

Con este proyecto vamos a simular el ciclo solar de anochecer y amanecer donde la luz                
disminuye o aumenta progresivamente de forma suave.  

Aplicaciones de ejemplo: 
-Belén Navideño con simulación de día/noche 
-Aviario para cría de aves 

 
Material necesario: 
▪ 1 x led 
▪ 1 x resistencia de 220 Ý. 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

 

 
Conexiones: 
Led = Pin ~9 

 
 
Programa ArduinoBlocks: 
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P03 - Lámpara con regulación de intensidad manual 
 
Mediante el uso de un potenciómetro rotativo vamos a controlar la intensidad de iluminación              

de un led.  
 

Material necesario: 
▪ 1 x led 
▪ 1 x resistencia de 220 Ý. 
▪ 1 x potenciómetro 10k 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

 

 
Conexiones: 
Led = Pin ~9 
Potenciómetro = Pin A0 

 
 
Programa utilizando el bloque de potenciómetro (0-100%): 

 
 
Programa utilizando el bloque genérico de lectura de entrada analógica (0-1023): 

 
 
Modificando el mapeo del valor leído al valor enviado al led podemos invertir el sentido de giro para                  
aumentar o disminuir la intensidad del led en sentido contrario: 
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P04 - Semáforo 
 

Con la ayuda de un led RGB vamos a realizar un proyecto que simule el funcionamiento de un                  
semáforo. El semáforo tendrá un tiempo en verde para permitir el paso, un tiempo pequeño en                
naranja parpadeando marcando peligro y  un tiempo en rojo prohibiendo el paso. 

 
Material necesario: 
▪ 1 x led RGB de cátodo común 
▪ 3 x resistencia de 220 Ý. 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

         

 
Conexiones: 
Led R = Pin ~9 
Led G = Pin ~10 
Led B = Pin ~11 
 

 
 
Programa ArduinoBlocks: 
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P05 - Timbre  
 

Con este sencillo proyecto vamos a realizar un timbre para casa, al detectar el pulsador               
presionado reproduciremos una melodía con el zumbador. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x zumbador 
▪ 1 x pulsador 
▪ 1 x resistencia 10 kÝ 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

 

 
Conexiones: 
Zumbador = Pin 5 
Pulsador = Pin 7 

 
Programa ArduinoBlocks: 

 

 
 

Si el pulsador funciona de forma lógica inversa (normal = “ON” / pulsado = “OFF”) sólo haría                 
falta negar el estado del pulsador: 
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P06 - Control inteligente de iluminación 
 
Vamos a realizar un proyecto donde con un único pulsador podemos encender, apagar o              

regular la intensidad de un led. Con una pulsación corta encenderemos o apagaremos el led. Con                
una pulsación larga aumentaremos en pequeños incrementos la intensidad de iluminación del led. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x led 
▪ 1 x pulsador 
▪ 1 x resistencia de 220Ý 
▪ 1 x resistencia 10 kÝ 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

 

Conexiones: 
Led = Pin ~9 
Pulsador = Pin 7 

 
Programa ArduinoBlocks: 

 

 

8 



ArduinoBlocks.com 

 
 

Si el pulsador funciona de forma lógica inversa (normal = “ON” / pulsado = “OFF”) sólo haría                 
falta negar el estado del pulsador: 
 

 
 

 
Si queremos ajustar el tiempo para la pulsación larga podemos modificar el valor fijo de 500                

por otro valor a nuestro gusto. Por ejemplo para detectar pulsaciones más largas, por ejemplo de 3 o                  
más segundos, realizaríamos el siguiente cambio: 
 
 

 
 
 

Encadenando varias condiciones podríamos detectar pulsaciones de distintos tiempos: 
 

 
  

9 



Juan José López Almendros 

P07 - Encendido automático por movimiento 
 

El ahorro energético es cada vez más importante. Por eso con este sistema además de               
comodidad evitamos dejarnos la luz encendida. El sistema automáticamente activará la luz cuando             
detecte la presencia de una persona y transcurrido un tiempo a partir de dejar de detectar la                 
presencia la luz se apagará.  
 

Material necesario: 
▪ 1 x módulo de relé 
▪ 1 x módulo de detección de movimiento PIR 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 
 

 

Conexiones: 
Relé = Pin 8 
Sensor PIR = Pin 6 

 
Programa ArduinoBlocks: 
 

 
 
 

 

IMPORTANTE: Los detectores PIR en muchos casos incorporan unos potenciómetros          
para ajustar el retardo y la sensibilidad. Un mal ajuste puede hacer que nuestro montaje               
no funcione de la forma deseada. 
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P08 - Contador manual 
 

Mediante un pulsador iremos incrementando un contador que se visualizará en una pantalla             
LCD. Si hacemos una pulsación larga (5s o más) se reiniciará el contador para empezar una nueva                 
cuenta. 
 

 
 

Material necesario: 
▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ 1 x pulsador 
▪ 1 x resistencia 10kÝ 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 
Conexiones 
Pulsador = Pin 7 
LCD (i2c) = Pin SDA (A4)  , Pin SCL (A5)  
 

 
 

Programa ArduinoBlocks: 
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P09 – Cronómetro / Cuenta atrás 
 

Con sólo una pantalla LCD crearemos un cronómetro capaz de contar horas, minutos y              
segundos. Con el mismo montaje se implementan los programas de cuenta hacia adelante y de               
cuenta hacia atrás. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión. 

 

 

Conexiones LCD: 
Pin SDA (A4) 
Pin SCL (A5) 

 
 
Programa ArduinoBlocks: 
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La versión para la cuenta atrás: 
(iniciamos las variables horas, minutos y segundos al valor inicial deseado) 
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Vista real del montaje en funcionamiento: 
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P10 - Fotómetro 
 

Un fotómetro es un dispositivo que nos permite medir la cantidad de luz ambiente. El valor se                 
mostrará en una pantalla LCD. 

 
Material necesario: 

▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ 1 x resistencia LDR 10kÝ 
▪ 1 x resistencia 10kÝ 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
LDR = Pin A0 
LCD (i2c) = Pin SDA (A4)  , Pin SCL (A5)  
 
 

 
 

Programa ArduinoBlocks: 
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P11 - Iluminación crepuscular 
 

Un sistema de iluminación crepuscular permite el encendido automático de un sistema de             
iluminación cuando no hay suficiente luz ambiente natural (atardecer/anochecer) y de igual forma su              
apagado al tener la suficiente luz natural (amanecer). 
 

Mediante un potenciómetro podremos ajustar el nivel de luz ambiente (umbral) al que             
queremos que se encienda o apague el sistema de iluminación. 

 
Material necesario: 

▪ 1 x resistencia LDR kÝ 
▪ 1 x resistencia 10kÝ 
▪ 1 x potenciómetro rotativo 10kÝ 
▪ 1 x led 
▪ 1 x resistencia 220Ý 
▪ 1 x módulo de relé 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
 

Conexiones: 
Potenciómetro = Pin A1 
LDR = Pin A0 
Led = Pin 6 
Relé  = Pin 7 
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Programa ArduinoBlocks: 
 

 
 
 

En algún caso, si conectamos la LDR de forma distinta , el valor numérico obtenido será                
inverso al nivel de luz ambiente (a más luz menor número) por lo que el ajuste sería al contrario: 
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P12 - Encendido / Apagado con palmada 
 

Este montaje nos permitirá sorprender a nuestros invitados en casa. Con un sonido intenso              
como el de una palmada podemos encender y apagar la luz de nuestra habitación. 
 

Este sencillo sistema nos permite controlar la luz sin movernos del sofá. Como habrás              
comprobado no sólo sirve una palmada, cualquier sonido que supere el umbral configurado activará              
el sistema (la palmada nunca falla). 

 
Material necesario: 

▪ 1 x módulo de sensor de sonido 
▪ 1 x potenciómetro rotativo 10kÝ 
▪ 1 x led 
▪ 1 x resistencia 220Ý 
▪ 1 x módulo de relé 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Sensor de sonido = Pin A0 
Potenciómetro = Pin A1 
Led = Pin 6 
Relé = Pin 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



Juan José López Almendros 

Programa ArduinoBlocks: 
 

 
 
 

La espera de 2000 ms es para evitar encendidos y apagados muy consecutivos. En caso de                
detectar una palmada (o sonido fuerte) se esperará 2000ms hasta volver a poder detectar otro nuevo                
sonido. Este valor se puede ajustar. 
 

Los módulos de sensor de sonido con salida analógica normalmente tienen un potenciómetro             
para ajustar la sensibilidad. 
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P13 - Termómetro 
 

Construye tu propio termómetro digital con este sencillo montaje. La temperatura se visualiza             
cómodamente en la pantalla LCD. 

El sensor de temperatura utilizado es una resistencia NTC. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ 1 x resistencia NTC 10kÝ 
▪ 1 x resistencia 10kÝ 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Resistencia NTC = Pin A0 
LCD (i2c) = Pin SDA (A4)  , Pin SCL (A5)  
 

 
Programa ArduinoBlocks: 
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P14 - Termostato 
 

Un termostato permite controlar un sistema de calefacción (o de refrigeración) para actuar y              
conseguir la temperatura deseada en función de la temperatura ambiente. 
 

El termostato de este montaje permite controlar un sistema de calefacción, activando la             
caldera (o cualquier otra fuente de calor como un radiador eléctrico) para conseguir la temperatura               
deseada cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura deseada (en el caso de un                
sistema de refrigeración sería al revés). 
 

Material necesario: 
▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ 1 x sensor DHT-11 
▪ 1 x potenciómetro 10kÝ 
▪ 1 x módulo de relé 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
 

Conexiones: 
Potenciómetro = Pin A0 
Sensor DHT-11 = Pin 2 
Relé = Pin 3  
LCD (i2c):  Pin SDA (A4) / Pin SCL (A5)  
 

 

 
Programa ArduinoBlocks: 

 

 

22 



ArduinoBlocks.com 

 
 
Con el potenciómetro podemos ajustar un valor entre 15 y 25º C  
 
Si deseamos cambiar este rango debemos modificar el mapeo al rango deseado. Por ejemplo si queremos                
poder ajustar entre 5 y 40 º C: 
 

 
 
Si quisiéramos realizar un termostato para enfriar (activando un ventilador o aire acondicionado), el              
funcionamiento sería inverso: 
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P15 - Medidor de distancia 
 

Mediante el sensor de ultrasonidos y la pantalla LCD podemos realizar un dispositivo capaz de medir y                 
visualizar la distancia hasta el objeto más cercano mostrando la distancia en cm. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x pantalla LCD 2x16 (con módulo de conexión i2c) 
▪ 1 x sensor de ultrasonidos HC-SR04 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Sensor HC-SR04:  Trigger = Pin 2 ,  Echo = Pin 3 
LCD (i2c) = Pin SDA (A4)  , Pin SCL (A5)  

  

 
Programa ArduinoBlocks: 
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P16 - Riego automático 
 

Mediante el sensor de humedad detectaremos el nivel de humedad de la tierra. Si el nivel de                 
humedad es inferior al ajustado mediante un potenciómetro se activará una electroválvula (para             
regar) a través de un relé. El sistema comprueba la humedad una vez por minuto. 

 
Material necesario: 

▪ 1 x sensor de humedad 
▪ 1 x potenciómetro rotativo 
▪ 1 x módulo de relé 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 

 

 
Conexiones: 
Sensor humedad = Pin A1 
Potenciómetro = Pin A0 
Relé = Pin 3 

 
Programa ArduinoBlocks: 
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P17 - Lámpara multicolor controlada con mando IR 
 

Esta lámpara permitirá ajustar el ambiente a cada momento. Con la ayuda de un mando a                
distancia IR podremos cambiar el color y la intensidad a nuestro gusto. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x led RGB (cátodo común) 
▪ 1 x sensor IR 
▪ 1 x mando IR 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
 
 

 

Conexiones: 
Led R = Pin ~3 
Led G = Pin ~5 
Led B = Pin ~6 
Sensor IR = Pin 11 

 
 
 

 

Tecla “1” 16724175 
Tecla “2” 16718055 
Tecla “3” 16743045 
Tecla “4” 16716015 

  

 
Programa ArduinoBlocks: 
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Antes de realizar este montaje es recomendable obtener los códigos para cada botón del              
mando a distancia utilizado. Esto se puede realizar fácilmente con este programa para obtener los               
códigos de cada botón por la consola serie: 
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P18 - Piano con teclado 
 

Un sencillo piano digital para poder tocar y componer nuestras propias melodías. Cada tecla              
del keypad reproducirá un tono en el zumbador conectado. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x zumbador pasivo 
▪ 1 x keypad 3x4 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Keypad:  Fila 1 = Pin 11, Fila 2 = Pin 10, Fila 3 = Pin 9, Fila 4 = Pin 8 
Keypad:  Col-1 = Pin 6, Col-2 = Pin 5, Col-3 = Pin 4 
Zumbador = Pin ~3 
 
 
 

 
 
 

Ejemplos de zumbadores pasivo para utilizar en este proyecto. 
 

  
Programa ArduinoBlocks: 
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P19 - Sensor de aparcamiento 
 

Hoy en día todos los coches modernos incorporan un sensor de aparcamiento. Este sensor              
nos permite detectar los objetos que se encuentran delante y detrás del vehículo para evitar               
colisionar. De una forma sencilla podemos crear nuestro propio sensor de aparcamiento. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x zumbador 
▪ 1 x sensor de ultrasonidos HC-SR04 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 

 

Conexiones: 
Sensor HC-SR04: 
Trigger = Pin 6 
Echo = Pin 7 

 
Zumbador = Pin ~3 

 
 

 
  
Programa ArduinoBlocks: 
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P20 - Control Tilt/Pan on joystick 
 

El movimiento conocido como pan/tilt (horizontal/vertical) permite controlar la posición en dos            
ejes. Este tipo de controles se utiliza comúnmente para mover cámaras de seguridad, detectores de               
obstáculos, etc. 
 

Existen pequeños mecanismo que implementan la función de pan/tilt gracias a la integración             
de dos servos.  
 

  
 

 
Material necesario: 
▪ 2 x micro-servos + mecanismo pan/tilt 
▪ 1 x módulo joystick 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Servo pan = Pin ~9 
Servo tilt = Pin ~10 
Joystick X = Pin A0 
Joystick Y = Pin A1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

31 



Juan José López Almendros 

Programa ArduinoBlocks: 
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P21 - Control de un LED desde PC (consola) 
 

Vamos a realizar el control de la iluminación de un led controlando su intensidad desde un PC                 
(desde el monitor serie del PC) 

La idea es sencilla, recibimos un valor a través del terminal serie entre Arduino y el PC y                  
cambiamos la intensidad del led al valor recibido (recuerda que como es un valor para la salida PWM                  
debe ser un valor entre 0 a 255) 
 

Material necesario: 
▪ 1 x led 
▪ 1 x resistencia 220Ý 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
 

 

 
 
Conexiones: 
Led  = Pin ~3 
 

 
  

Programa ArduinoBlocks: 
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Ejemplo de control desde la consola de ArduinoBlocks:  
 

 
 
 
 

Podemos utilizar otras aplicaciones de consola serie: 
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P22 - Control de relés por Bluetooth 
 

La comunicación inalámbrica Bluetooth apareció en los dispositivos móviles hace varios años            
y nos permite de una forma sencilla y rápida transferir información entre dispositivos a una distancia                
de hasta 100m. 

Existen diferentes módulos para Arduino que nos permiten la utilización de la conexión             
Bluetooth, ArduinoBlocks es compatible con el módulo HC-06. 

(repasa la utilización del módulo Bluetooth en el apartado 3.3.4) 
 
 

Para el envío y recepción de datos utilizaremos una consola serie bluetooth desde algún              
dispositivo móvil como un Smartphone o Tablet. 
 
 

Ejemplo: Aplicación “BlueTerm” para dispositivos Android 
 

  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.pymasde.blueter
m&hl=es 

 
 

Material necesario: 
▪ 1 x módulo Bluetooth HC-06 
▪ 2 x módulo relé 
▪ Dispositivo móvil con conexión Bluetooth 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
 
 

Conexiones: 
Bluetooth RX = Pin 2, TX = Pin 3 
Relé 1 = Pin 8 
Relé 1 = Pin 9 
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Para el control por Bluetooth vamos a implementar un protocolo de comunicación muy sencillo              
donde cada comando es un número que realizará una función: 

 
 

�&�R�P�D�Q�G�R��
���Q�~�P�H�U�R����

�)�X�Q�F�L�y�Q��

1 Relé 1 = ON 

2 Relé 1 = 
OFF 

3 Relé 2 = ON 

4 Relé 2 = 
OFF 

 
 
 

Programa ArduinoBlocks: 
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Módulo de relés utilizado en el proyecto: 
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P23 - Estación meteorológica Bluetooth 
 

En proyectos anteriores hemos visto como obtener la temperatura y la humedad fácilmente             
con el sensor DHT-11. Con este proyecto vamos a aplicar esta idea pero pudiendo monitorizar los                
datos de temperatura y humedad remotamente, así podemos tener la central meteorológica en un              
lugar alejado, como por ejemplo en la terraza de casa, y los datos los podemos visualizar                
cómodamente en el interior en un dispositivo móvil con conexión Bluetooth. 
 

Material necesario: 
▪ 1 x sensor DHT-11 
▪ 1 x módulo Bluetooth HC-06 
▪ 1 x dispositivo móvil con conexión Bluetooth 
▪ Placa de prototipos, cables de interconexión 

 
Conexiones: 
Bluetooth RX = Pin 2 /  TX = Pin 3 
Sensor DHT-11 = Pin 7 

 

 
 

El programa es sencillo, cada 30 segundos enviamos a través de la conexión Bluetooth los datos                
de temperatura y humedad. En una aplicación tipo “BlueTerm” de Android podemos recibir y              
visualizar los datos en tiempo real. 
 

Programa ArduinoBlocks: 
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Visualización desde la aplicación BlueTerm en Android: 
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